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Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z péZniejszymi zmianami) oraz
Z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z pééniejszymi zmianami) potwierdza

Drzwi wewnetrzne dymoszczelne systemu
PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w zataczniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firme

GVG Karolina Jakubowska
ul. Wodzistawska 75, 44-200 Rybnik

w Zakladzie Produkcyjnym

GVG Karolina Jakubowska
ul. Sportowa 79, 44-273 Rybnik

spelniaja wymagania okreélone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-5214/2012

Producent wykonat wstepne badania typu, wdrozyt zaktadowq kontrole produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu,
pobranych w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badari.

Zaktad Certyfikacji przeprowadzil, w ramach systemu oceny zgodnosci 1, ocene zgodnosci badari typu, wstepny audit zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staly nadzdr, oceng i akceptacje zakfadowej kontroli produkcji,

Niniejszy certyfikat jest wazny do 26 marca 2017r. , o ile wazna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyréb spetnia jej
wymagania oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, zakladowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji
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Drzwi wewnetrzne dymoszczelne systemu
PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50

Drzwi dymoszczelne systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 s3 przeznaczone do stosowania
jako drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznos$ci publicznej i
przemystowych.

Drzwi dymoszczelne systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 spelniajg kryteria okreslone w normie
PN-EN13501-2+A1:2010 dla klasy dymoszczelnosci: S, Sm.

Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe, drzwi PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 mogg by¢ stosowane
w warunkach odpowiadajgcych 3. klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkach pracy ciezkich do
bardzo ciezkich.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornoéci na korozje drzwi systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50
z powtokami okreslonymi w AT-15-5214 /2012 moga by¢ stosowane w §rodowiskach kategorii korozyjnosci
atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Maksymalne wymiary drzwi jedno- i dwudzielnych wynoszg:
- szeroko$¢ skrzydta — 1250 mm,
- wysokos¢ skrzydia - 2400 mm.
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